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ジェイビー
ＨＳＪ ＲＳＪ

外部端子板

出力情報

大当り1始動口1

遊技台

スタート
大当り

図柄確定回数1

大当り3

確変

始動口1

大当り2 小当り セキュリティ

賞球ドア開放ドア開放

賞球

① ② ③

図柄確定回数１

不正行為（異常入賞、磁気検出、電波検出）検出時出力

大当り１

大当り２

セキュリティ

情報内容 出力

始動口１

〇

番号

ＣＮ３

ＣＮ４

ＣＮ５

ＣＮ６

ＣＮ７

ＣＮ１

ＣＮ２

ＣＮ８

大当り・高ベース中に出力

大当り
高ベース

賞球

①
②
③ 賞球

大当り３

小当り

始動口２

始動口１入賞ごとに出力

始動口２入賞ごとに出力

特別図柄停止毎に出力

前面枠・前面ガラス枠の開放によりＯＦＦ

前面枠・前面ガラス枠の開放によりＯＮ

ドア開放（負）

ドア開放（正）

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続

→賞球線に接続

小当り

〇〇

〇

〇

〇

〇

15R/14R 2R/5R

大当り中に出力

小当り中に出力

スペックによりラウンド数が異なります。 (HSJ 15R/2R) (RSJ 14R/5R)

2R(出玉無)以外の大当り中出力

B

遊
技
台
か
ら
の
情
報

図柄確定回数１

大当り２

賞球

確変（茶・黒）

スタート（橙・緑）

大当り（赤・青）

賞球（橙・黒）

デ
ー
太
郎
ラ
ン
プ
に
接
続

大当り１


